
NanoSpace R1.4.00 A-CA4-FKTOC Version 1.4-232/prod5

Evropská 423/178

C. vykr.

160 00 Praha 6 - Vokovice

Cislo zakazky

Nazev vykresu

Cislo vytahu

KONE a.s.

Nazev projektu

Adresa umisteni vytahu

Zmena Strana

PopisVerze Datum SchvalilNakreslil

Datum: Podpis/razitko:

Vykresy schvaleny s/bez komentare:

HLAVNI TECHNICKA SPECIFIKACE

VYTAHU:

Bezpecnostni predpis

Typ vytahu KONE 

Trida vytahu

Nosnost

Zdvih

Pocet stanic/nastupist

Rychlost

Pocet osob

T-0007081166

5

1 m/s

4/4

8250 mm

400 kg

Osobní

PW05/10-19

EN81-20
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232 - NanoSpace DX R20.2-1

VYKRES PRO NABIDKU

232 - NanoSpace DX R20.2-1

BD Kostřinská 5778
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Strana A

PUDORYS KLECE A SACHTY

A

FFL - uroven ciste podlahy

FFL - uroven ciste podlahy

REZ A-A

TOLERANCE SACHTY

DOLNI STANICE

HORNI STANICE

OSA SACHTY

OSA PRO ROZMERENI

Vykon zalozniho generatoru

Typicka spotreba energie

Vystupni vykon motoru pri plnem zatizeni

Napajeni signalizace

Maximalni zaberovy proud

Hlavni pojistky

Jmenovity proud

Pojistky na privodu pro samostatne osvetleni

Pojistky na privodu

Proud stroje

Frekvence

Vykon na hrideli
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50 Hz ±1 Hz

4.6 kW class S1

 A class S1

18-30 VDC

16 A

8.4 A

-

5.8 kVA

4.4 kW

16 A

9.9 A

600 kWh/a
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